. Dieses Formular, Prifungstermine und
S e g en weitere Informationen finden Sie auch unter:
www.ihk-siegen.de

Antrag auf Genehmigung einer praktischen Aufgabe

09 /2025

Angaben zum Ausbildungsbetrieb Angaben zum / zur Auszubildenden
Anschrift des Ausbildungsbetriebs Name, Vorname

Muster GmbH & Co. KG Mustermann, Max
Musterfabrik StraBe, Haus-Nr.

Musterweg 3 Musterstr. 8

0815 Musterstadt PLZ Ort

0815 Musterstadt

Verantwortliche(r) Ausbilder/-in Geburtsdatum Geburtsort
Michael Muster 09.01.19XX Musterstadt
Tel. Vertrags-Nr.

0113 /0815 0123456789

Ausbildungsberuf Schwerpunkt

Maschinen- und Anlagenfihrer Metall- und Kunststofftechnik

Bezeichnung der praktischen Aufgabe
Herstellung von Einzelteilen mit einer Exzenterpresse

Priifling

15.01.20XX

Datum Unterschrift

Einverstandniserklarung des Ausbildungs- bzw. Prifungsbetriebs zur Durchfihrung der praktischen Aufgabe

15.01.20XX

Datum / rechtwirksame Unterschrift Genaue Anschrift des Prifungsbetriebs
Prufungsverantwortlicher Ansprechpartner Tatsachlicher zeitlicher Umfang der praktischen Aufgabe
Name, Vorname (mindestens 3 Stunden)

Mustermacher, Marcus 4,5 Stunden

Tel.

0113 /0832

Erstgenehmigung (nur vom Priifungsausschuss auszufillen)

Die praktische Aufgabe ist genehmigt[] genehmigt unter Vorbehalt[] abgelehnt[]
(Auflagen siehe Beiblatt) (Begriindung siehe Beiblatt)

Datum Unterschrift Prifungsausschuss

Genehmigende Prifungsausschussmitglieder

Nachgenehmigung (nur vom Priifungsausschuss auszufillen)

Die praktische Aufgabe ist genehmigt[] genehmigt unter Vorbehalt[] abgelehnt[]
(Auflagen siehe Beiblatt) (Begriindung siehe Beiblatt)
Datum Unterschrift Prifungsausschuss

Genehmigende Prifungsausschussmitglieder
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Beschreibung der praktischen Aufgabe

Beschreiben Sie kurz und in verstandlicher Form die praktische Aufgabe. Beschreiben Sie dabei die Maschine / Anlage, an
der die Prufung durchgefuhrt wird, den Ausgangszustand, das Ziel der praktischen Aufgabe und die wesentlichen Tatigkeiten.
Zur besseren Verstandlichkeit sind dem Antrag erklarende Fotos, Zeichnungen und / oder Skizzen des zu fertigenden Produkts
sowie der Maschine / Anlage beizufugen.

Die praktische Aufgabe wird in nachfolgendem Teilgebiet durchgefiihrt:
Einrichten, in Betrieb nehmen und Bedienen einer Maschine / Anlage (1)
O Umristen, in Betrieb nehmen und Bedienen einer Maschine / Anlage (Il)

O Durchfuhren einer vorbeugenden Instandsetzung einschlieRlich der Inbetriebnahme (1)

Maschinen- / Anlagenbeschreibung

Bei der Maschine handelt es sich um eine Exzenterpresse mit einer Presskraft von 3200kN. Des
Weiteren ist an der Presse eine Wendehaspel, ein Vorrichtwerk, ein Materialvorrat in Form einer
Bandschlaufe, ein Walzenvorschub und ein Nachrichtgerdt angebracht. Die Anlage ist SPS
gesteuert. Maschinendaten wie Vorschubgeschwindigkeit und Hubanzahl konnen Uber ein
Bedienpult eingegeben werden. Das Auslésen der Presse erfolgt Gber eine Zweihandsteuerung.
Weitere Sicherheitseinrichtungen sind ein Lichtvorhang und Schutztiren.

Auftrags- und Produktbeschreibung

Bei dem Fertigungsauftrag gilt es mit Hilfe der Exzenterpresse Einzelteile aus Bandstahl zu Fertigen.
Dazu ist es Notwendig, die Fertigungsauftrage im EDV-System an und abzumelden, die einzelnen
Werkzeuge und Hilfsmittel bereitzustellen und unter der Presse unterzubauen. Als Hilfsmittel steht
ein Aufbauplan, Fertigungszeichnung und Absteckleisten zur Verfligung. Die Fertigungsfreigabe des
Produktes muss durch die Qualitatssicherung erfolgen. Nach der Fertigung des Produktes ist noch
eine Wartung der Anlage mit Hilfe eines Wartungsplanes durchzufihren.
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W Siegen

Entscheidungshilfe

fur die Auswahl einer praktischen Aufgabe

[ Phase |

Aufgaben

Teilaufgaben

Auswahl

Zeitplanung

Planung

1. Arbeitsplanung / Arbeitsvorbereitung
(Erstellen eines Arbeitsplans; Arbeitsplanung erklaren / begriinden; Funktionsweise
der Maschine / Anlage erkléren; Fertigungs- / Bereitstellungsablaufe erklaren)

2. Fertigungsvoraussetzungen schaffen / prifen
(Bereitstellung von Material, Werkzeugen, Zubehor, Unterlagen; technische Doku-
mentation der Maschine)

3. Sicherheitsprufung und Beachtung von Schutzvorschriften
(Sicherheitseinrichtungen kontrollieren, Transport- und Hebezeuge; Schutz-
bestimmungen; Betriebsanweisungen, DGUV-Vorschriften beachten; Ordnung und
Sauberkeit)

X1)

Zusatzauswahl
mindestens 1

ca. 45 min

Varianate |

Einrichten,
Innbetriebnehmen und

Bedienen einer
Maschine oder Anlage

4. Einrichten
(Systematische Vorgehensweise gemaf? Arbeitsauftrag; Einstellungen vornehmen /
prifen; ggf. Demontage- / Montagearbeiten; sicherer und fachgerechter Umgang mit
Werkzeugen und Hilfsmitteln)

X1)

5. Probelauf nach dem Einrichten
(Prufen des Prozessablaufs gemaf Vorgaben; Kontrolle der Maschinen- /
Anlagenfunktionen auf Betriebsbereitschaft; Einhaltung der Sicherheitsvorschriften)

6. Maschine / Anlage in Betrieb nehmen und bedienen
(Prozessablauf sichern und tiberwachen, ggf. optimieren; fachgerechter Umgang mit
Ausgangs- und Fertigungskomponenten bzw. Maschinen- / Anlagenteilen; Maschine-
/ Anlage Ubergeben; Einhaltung der Sicherheitsvorschriften)

Zusatzauswahl
mindestens 1

ca. 180

min

Varianate Il

Umrilsten,
Inbetriebnehmen und

Bedienen einer
Maschine oder Anlage

4. Umrilsten
(Systematische Vorgehensweise gemaf Arbeitsauftrag; Einstellungen vornehmen /
prufen; ggf. Demontage- / Montagearbeiten; sicherer und fachgerechter Umgang mit
Werkzeugen und Hilfsmitteln)

1)

5. Probelauf nach dem Umriisten
(Prifen des Prozessablaufs gemaf VVorgaben; Kontrolle der Maschinen- /
Anlagenfunktionen auf Betriebsbereitschaft; Einhaltung von Sicherheitsvorschriften)

6. Maschine / Anlage in Betrieb nehmen und bedienen
(Prozessablauf sichern und Glberwachen, ggf. optimieren; fachgerechter Umgang mit
Ausgangs- und Fertigungskomponenten bzw. Maschinen- / Anlagenteilen, Maschine /
Anlage Ubergeben; Einhaltung der Sicherheitsvorschriften)

Zusatzauswahl
mindestens 1

ca. min

Durchfihrung mit integrierter Qualaitatsprifung

Varianate Il

Durchfiihren
einer vorbeugenden

Instandsetzung
einschlieB3lich der

Inbetriebnahme

4. Vorbeugendes Instandsetzen
(Systematische Vorgehensweise gemaR Arbeitsauftrag; Einstellungen vornehmen /
prifen; ggf. Demontage- / Montagearbeiten; sicherer und fachgerechter Umgang mit
Werkzeugen und Hilfsmitteln)

X1)

5. Probelauf nach dem vorbeugenden Instandsetzen
(Prufen des Prozessablaufs gemaf Vorgaben; Kontrolle der Maschinen- /
Anlagenfunktionen auf Betriebsbereitschaft; Einhaltung von Sicherheitsvorschriften)

6. Maschine / Anlage in Betrieb nehmen
(Prozessablauf sichern und tiberwachen, ggf. optimieren; fachgerechter Umgang mit
Ausgangs- und Fertigungskomponenten bzw. Maschinen- / Anlagenteilen, Maschine /
Anlage Ubergeben; Einhaltung der Sicherheitsvorschriften)

Zusatzauswahl
mindestens 1

ca. min

Qualitatsprufung

7. Kontrolle / Prifung und Freigabe des gefertigten Produkts
im Zuge der Inbetriebnahme(lll).
(Mustervergleich; Sichtprifung; Prufmittel fachgerecht anwenden; Prifergebnisse
unter Beriicksichtigung des Qualitdtsstandards feststellen, beurteilen, ggf. eingreifen)

X1)

8. Datenerfassung und Dokumentation
(Qualitétsregelkarte (I + Il) bzw. Instandsetzungsprotokoll (I11); Statistische
Qualitatskontrolle; Betriebsdatenerfassung)

9. Produktionsiiberwachung und Behebung von Stérungen (|, Il) bzw.
Behebung von Stérungen im Zuge der Inbetriebnahme (ll1)
(Uberwachungssysteme kennen und anwenden; Strategien zur Behebung /
Vermeidung von Stérungen darlegen, erklaren bzw. anwenden; Ansprechpartner,
zu Ill: vorbeugende MaRRnahmen aufzeigen)

10. Umwelt- und Gesundheitsschutz
(Entsorgungssysteme kennen, erklaren und anwenden; ressourcenschonender
Umgang mit Arbeits- und Hilfsmitteln; Beachtung der Vorschriften zum

Gesundheitsschutz)

X1)

Zusatzauswahl
mindestens 1

ca. 45 min

Gesamtzeit:

270 _min

U Die bereits ausgewahlten Felder gelten als Pflichtfelder und sind zwingende Bestandteile der praktischen Aufgabe.

Die in der obenstehenden Entscheidungshilfe ausgewahlten Teilaufgaben sind als zwingende Bestandteile der praktischen Aufgabe.

Ausgewahlte Teilaufgaben, die in der praktischen Aufgabe nicht oder in einem nicht ausreichenden MaRRe bericksichtigt werden, sind mit
null Punkten zu bewerten.
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Arbeitsablaufplan

Beschreiben Sie kurz und in versténdlicher Form den Ablauf und Inhalt der praktischen Aufgabe. Beschreiben Sie dabei die einzelnen Arbeitsschritte, die bendtigten Werkzeuge, Betriebs- und Hilfsstoffe sowie
die erforderlichen Prifmittel. Weiterhin sind die bei der Ausfiihrung der praktischen Aufgabe zu beachtenden Arbeitssicherheits-, Gesundheits- und UmweltschutzmaRnahmen anzugeben.

Lfd. Arbeitsschritte Werkzeuge, Betriebs- und Prifmittel Arbeitssicherheit- und Zeitlicher Umfang des
Nr. Hilfsstoffe UmweltschutzmalRnahmen Arbeitsschrittes
1 Die Stanzwerkzeuge und Material fir den Fertigungsauftrag nach Handschuhe, 15 min
Fertigungszeichnung und Aufbauplan bereitstellen, bzw. bestellen Gehdrschutz, PSA
2 Alten Fertigungsauftrag mit Auftragspapieren im System abmelden Gehorschutz, PSA 5 min
3 Neuen Fertigungsauftrag mit Auftragspapieren im System anmelden Gehdrschutz, PSA 5 min
4 Prufmittel und Priflehren bereitstellen Messschieber, Lehrdorne, Gehorschutz, PSA 10 min
5 Werkzeuge und Werkzeugwagen fiur den Umbau bereitstellen Innensechskantschliissel, Handschuhe, 15 min
Schonhammer Gehorschutz, PSA
6 Stanzwerkzeuge vom alten Fertigungsauftrag abbauen Werkzeugwagen Handschuhe, 40 min
Gehorschutz, PSA
7 Demontierte Stanzwerkzeuge in Werkzeugregal zur Wartung Werkzeugwagen Handschuhe, 15 min
einlagern Gehorschutz, PSA
8 Stanzwerkzeuge des neuen Fertigungsauftrag nach Aufbauplan Innensechskantschlissel, Fertigungszeichnung Handschuhe, 40 min
unterbauen Schonhammer Aufbauplan Gehorschutz, PSA
9 Maschinendaten wie Hub und Vorschub an den neuen Gehorschutz, PSA 5 min
Fertigungsauftrag anpassen
10 | Material Coil auf Wendehaspel auflegen Kran, Hebezeuge Handschuhe, 15 min
Gehorschutz, PSA
11 | Material in Maschine einfiihren, richten und in die Werkzeuge Einfihrhilfe Handschuhe, 15 min
einfadeln Gehorschutz, PSA
12 | Nachrichtgerat positionieren Handschuhe, 10 min
Gehorschutz, PSA
13 | Anstanzen, Kontrollieren und ggf. Nachjustieren Fertigungszeichnung, Gehorschutz, PSA 25 min
Messschieber, Lehrdorne
14 Fertigungsfreigabe durch QS einholen Fertigungszeichnung, Gehorschutz, PSA 15 min
Messschieber, Lehrdorne
15 | Nach Freigabe durch QS Fertigung der Teile mit stichprobenartiger Fertigungszeichnung, Handschuhe, 10 min
Kontrolle Messschieber, Lehrdorne Gehorschutz, PSA
16 | Wartung der Anlage mit Hilfe des Wartungsplan div. Ole und Fette Wartungsplan Putzlappen 30 min
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Lfd.
Nr.

Arbeitsschritte

Werkzeuge, Betriebs- und
Hilfsstoffe

Prifmittel

Arbeitssicherheit- und
UmweltschutzmaBnahmen

Zeitlicher Umfang des
Arbeitsschrittes
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Bilder

Zu fertigendes Bauteil



